PAGE  
13

[image: image1.png]AGI

KLIMASERVICE
GEBAUDETECHNIK

PligdQ) /<

Weisserlenstr. 15, 79108 Freiburg
Tel.0761-15220-0, Fax-16625
E-mail:info@aciklimaservice.de
Internet: www.aciklimaservice.de



Ausschreibungstext

SCHALT- UND REGELANLAGE GARAtronic, CO
und Brandmeldeanlage

für Tiefgaragen als öffentliche Großgaragen mit nicht nur 
geringen Zu- und Abgangsverkehr: Steuerung 
verkehrsabhängig über Induktionsschleife, CO-Warnanlage
und Brandmeldeanlage. 

Die nachfolgend aufgeführten Schalt- und Regelanlagen mit dazugehörigen 
Schaltschränken und Dienstleistungen beziehen sich auf das Fabrikat

ACI Klimaservice GmbH & Co KG, Weisserlenstraße 15 in 79108 Freiburg,

Telefon: 0761-15220-0, Telefax: 0761-16625, Email: info@aciklimaservice.de

Dem Bieter ist freigestellt, separat und exakt positioniert, ein Alternativfabrikat 

anzubieten. Diese Anlagen sind mit anderen Gewerken, z. b. Elektroinstallation,

bereits abgestimmt, bei Alternativangeboten trägt der Bieter das Risiko für Preis-

erhöhungen.

Ausschreibungs-Kurztext

ACI verkehrsabhängige Tiefgaragensteuerung GARAtronic für Tiefgaragen ab 20 Stellplätze mit Warn-

Einrichtungen und Zubehör, Lüfterauslegung 2 x 50% oder 2 x 100%

00001

.....   St.
ACI verkehrsabhängige(s) Garagenlüftungs-Steuergerät(e) in modularer 




und besonders servicefreundlicher Ausführung, mit eingebauter speicher-




programmierbarer Steuerung, im 19“-6- bzw. 9 HE, 84 TE Baugruppen-




träger eingebaut, komplett verdrahtet, die Einschubkarten sind nach dem




Lösen von 2 Schrauben austauschbar, EMV-Sicherheit für den aktiven 




und passiven Schutz integriert, Konfiguration projektspezifisch ausgelegt,

mit den erforderlichen Einbauten untenstehender Einzelgeräte bzw. Ein-

schübe, im einzelnen bestehend aus:


00002
.....   St.
Baugruppenträger als 19“-6- bzw. 9 HE Türeinbaugerät mit 180 mm Sonder-




tiefe, bestehend aus Aluminium, mit Rückwandabdeckung, mit hinteren 




Steckerleisten und Führungsschienen zur Aufnahme der Europakarten, 




komplett verdrahtet, mit Sondereinbauten zur aktiven und passiven EMV-




Sicherheit




Type: 

BG T6




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:


00003
.....   St. 
Klarsichtabdeckung für Baugruppenträger, für Türaufbau, komplett mit




Scharnieren, Schlössern, 2 Schlüsseln, für 19“-6HE-BGT geeignet als Staub-




und Feuchtigkeitsschutz sowie Schutz gegen unbefugte Betätigung der




Schalter




Type: 

FT 06




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:


00004
.....   St.
Spannungsversorgung geregelt, als Netzteil in Einbauform für 230 V, 50 Hz,

auf 24 V, mit geglätteter Ausgangsspannung, Leistung für die Gesamtbe-

lastung des Steuergerätes angepaßt,  




Type: 

NT 24




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

___________________











 
Übertrag:

00005
.....   St.    Netz-Eingangskarte mit Steuerschalter, Sicherungen, Leuchtdioden, Quittier-

  


und Entsperrtaster, Lampenprüftaster, 19“, 3 HE, 7 TE




Type: 

NK 01




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00006

.....   St.
Zeit-Zählerkarte (n) für die einfache Einstellung mittels Drucktasten für die 




Fahrzeuganzahl(en) und Ventilatorlaufzeit (en) jeweils von 0-99 Fahrzeug-




bewegung(en) und 0-99 Minuten Ventilatornachlaufzeit(en), mit Set-Taster




zur Übergabe der Einstellwerte an die SPS-Steuerung, 19“, 3 HE, 7 TE





Type: 

ZK 01




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00007
.....   St.
Ventilatorkarte(n)  für einstufige Lüfter, als Handbedienung, mit Hand-




schalter-F-A-0-1, Betriebsstundenzähler 7-Dek., LED-Anzeigen für Betrieb 




und Störung, Störmeldeleuchte bei Luftmangelstörung blinkend, bei Über-




stromauslösung dauernd leuchtend, 19“, 3 HE, 7 TE




Type: 

VK 01




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00008
.....   St.
Ventilatorkarte(n) für zweistufige Lüfter sonst wie oben




Type: 

VK 02




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00009
.....   St.
Ventilatorkarte(n) für dreistufige Lüfter sonst wie oben




Type: 

VK 03




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00010
.....   St.
Signalgeberkarte(n) für induktive Fahrzeugerfassung, mit Reset-Taster, 




LED-Anzeigen für Netz, Impuls, Störung, Einstellung für Frequenz und 





Empfindlichkeit, 19“, 3 HE, 7 TE




Type: 

SD 01




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00011
.....   St.
Induktionsschleife, in Verbindung mit Signalgeber SI 10, bestehend aus




1 - 4 Windungen Normaldraht NSYAF, Leerrohr vom Schleifenende bis




zur Wand-Abzweigdose, mit Wand-Abzweigdose AP, wasserdicht, Fugen-




Einfräsung mit Spezial-Vergußmasse wieder verschlossen, je 1 Schleife




pro Fahrbahn erforderlich, Hauptabmessungen:




Länge:

ca. 2000 mm




Breite:

ca.   800 mm




Fugentiefe:
ca.     25 mm




Fugenbreite:
ca.       5 mm




Verbindungskabel von Dose bis Schaltschrank (bauseits): 




JEY(ST)Y 2x2x0,8 mm




Type:

IS 01




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

___________________











 
Übertrag:

00012
.....   St.
Induktionsschleife in AP-Kunststoffgehäuse, Sonderausführung für




Deckenmontage bis max. 2,5 m Abstand über OKFB geeignet, sonst




wie Pos. 00011, Abmessungen: ca. 1000 x 1000 x 25 mm




Type:

IS DE




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00013
.....   St.
Zeitschaltuhr digital 230 VAC, Schaltschrankeinbau mit 
 


programmierbarer Sommer- / Winterumstellung, 1/2 Kanal



Type: 

SUDI01/02




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00014
.....   St.
Brandschutzklappenkarte(n), zur Auf-Zu-Anzeige von Brandschutzklappen sowie 





beliebigen weiteren Schaltern Stellklappen, Endschaltern, 20 LED-Anzeigen für




10 BSK mit Wechselschalter (grün = auf, rot = zu) auch für die Kontrolle anderer




Peripheriegeräte verwendbar (z. B. Rauchmelder, Absperrklappen usw.)




19“, 3 HE, 7 TE




Type: 

BK 01




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00015
.....   St.
SPS-Steuerungscomputer in modularer Ausführung, mit 16 Ein- und 14 Ausg-



ängen, mit Zählern und Merkern, mit CPU, zur Ansteuerung aller vorhandenen 



Peripheriegeräte, Stell- und Regelgeräte, Motoren, CO-Anlagen, mit LED-



Anzeigen für Ein- und Ausgänge, Hupen, Quittiertaster, Differenzdruckwächter, 



Luftstromwächter, Klappenantriebe, Fahrzeugzählungen, Warnblitzleuchten, 



Warntransparente, CPU mit Akku gepuffert, Leuchtdiodenanzeige für jeden Ein- 



und Ausgang, mit Timern, Merkern, Akkuüberwachung, Run- und CPU-Error-



Anzeige, 




Type: 

SP FXS




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00016
.....   St.
Erweiterungseinheit für obigen SPS-Steuerungscomputer, komplett




mit Zubehör, für 16 Ein- bzw. Ausgänge konfiguriert




Type:

SW 10




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00017
.....   St.
SPS-Steuerungscomputer wie oben, jedoch bis maximal 128 Ein- bzw.




Ausgänge erweiterbar, für alle Peripheriegeräte, 24 Eingänge und 16 




Ausgänge integriert




Type: 

SP FXN




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

___________________











 
Übertrag:

00018
.....   St.
Erweiterungseinheit für obigen SPS-Steuerungscomputer komplett




mit Zubehör, für 16 Ein- bzw. Ausgänge konfiguriert




Type: 

SW 30




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00019
.....   St.
SPS-Steuerungscomputer wie oben, jedoch bis maximal ....... Ein- bzw. Aus-




gänge konfigurierbar, für alle Peripheriegeräte,




Type: 

SP 40




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00020
.....   St.
Erweiterungseinheit für SPS-Steuerungscomputer komplett mit Zubehör,




für 16-32 Ein- und Ausgänge konfiguriert




Type: 

SW 40




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00021
.....   St.
Feuerwehrschaltung für RWA- bzw. Kaltentrauchung nach Anlagen- bzw.  





Feuerwehrspezifikation, gemäß GaVO der Bundesländer, Eingänge für externe




Rauchmelder (Kanal-Rauchmelder Type RM 04 o. a.) und/oder bauseitige




Brandmeldeanlage, mit SPS-Eingang (Reservierung), Direktansteuerung von




RWA-Ventilatoren,




Type: 

FW 01





Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00022
.....    St.
Programmierung, Programmsicherung auf Diskette(n),  Ausdruck, zusätzliche




anlagenspezifische Programmierung, nach den geltenden Richtlinien mit Test




und Protokoll,




Type: 

SP PR




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00023
.....    St.
Spezialanschlußkabel hochflexibel mit Normsteckeranschlüssen, 




Gegenstecker auf Montageplatte im Schaltschrank, mit Befestigungen gegen




unbeabsichtigtes lösen, EMV-geschützt, 




Type: 

AK SG




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

 00024                   .....   St. 
Hupenquittierung automatisch gemäß den Forderungen der GaVO und 



VDI 2053, einprogrammiert in SPS-Steuerungscomputer, Abschaltzeit 



einstellbar, Normalzeit: abstellen nach 3 Minuten



Type:

HQ  01




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

___________________











 
Übertrag:

00025                       .....  St.
Bedienungs- und Wartungsanleitung, mit Programmausdruck, komplett



3 x geheftet als Ordnerexemplar und 1 x mit Ringheftung als Schaltschrank-



exemplar



Type: 

BA SG




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00026                      .....  St.
ACI Normschaltschrank GARAnorm nach VDE, EVU, BGVA3, UVV, 



GAVO, TÜV,  DEKRA, ERG und SV-Vorschriften, für Tiefgaragen 



und Parkhäuser, mit CE-Kennzeichnung, Baureihe GH80XX aus stabilem 



Stahlblech, anreihbar, allseitig geschlossen, mit verwindungsfreien verstärkten 



Türen für Einbau von Geräten und 19"-Einschüben, gemäß EVU-Vorschriften, 



Schutzart IP 54, Ausführung nach VDE 0100, 0113, 0660, Garagenverordnung



und BGVA3, mit Montageplatte in verzinkter Ausführung, abgedeckte Kabel-



kanäle mit flexibler Innenverdrahtung auf kriechstromfesten Reihenklemmen 



und Schutzleiterklemmen, Kabeleinführungen nach Kabelquerschnitten gebohrt 



kompl. mit Verschraubungen, Türen mit Sicherheitsverschlußsystem, vorbereitet 



für den Einbau von Profil-Halbzylindern nach DIN 18252, als Standschrank, mit 



Standsockel, bestehend aus 800 mm breiten Einzelfeldern, mit Transportösen, 



mit Klemmenverbindungen, am Einsatzort komplett montiert, Lackierung: 



RAL 7035, EMV-Sicherheitspaket Standard,



    Abmessungen:   B = . . . . . mm x H = . . . . . mm x T = . . . . . mm 

    



    Die folgenden Geräte sind eingebaut, geprüft und verdrahtet:



     . . .  Steuergerät (e) Pos.: . . . 



     . . .  CO-Gerät (e) Pos.: . . . 



     . . .  RWA/Feuerwehrschaltung (en)



     . . .  Strömungsüberwachungsschaltung (en) für Differenzdruckschalter Pos.: . . . 



     . . .  Übergabemodem ZLT/DDC Pos.: . . . 



     . . .  Telefonwählgerät (e) Pos.: . . . 



     . . .  Signalgeber induktiv Pos.: . . .

   

 . . .  Steuerungen für Warntransparente/Warnblitzleuchte Pos.: . . .



 . . .  Steuerungen für Warnhupen Pos.: . . .



 . . .  Motorsteuerungen Ablüfter 400 V, . . . kW, . . . A, Pos.: . . .



 . . .  Motorsteuerungen Zulüfter 400 V, . . . kW, . . . A, Pos.: . . .



 . . .  Motorsteuerungen Schublüfter 400 V, . . . kW, . . . A, Pos.: . . .



 . . .  Motorsteuerungen Nebenraumlüfter, . . . V, . . . kW, . . . A, Pos.: . . .



 . . .  Zeitsteuerungen für Nebenraumlüftungen Pos.: . . .



 . . .  Temperatursteuerungen für Aufzugsmaschinenraum Pos.: . . .



 . . .  Lüftungsbereiche-Steuerungen



 . . .  Brandschutzklappen-Steuerungen                                                           




 . . .  Notstromeinrichtung kpl. für Pos.: . . .



Anschlußausführung nach Vorschriften EVU, mit Hauptschalter,



NEOZET-Sicherungen bis 63 A, ab 63 A NH-Sicherungen und 



Lasttrenner, Schaltschrank-Lüftung bzw. Klimatisierung nach



Bedarf, komplett, Schutzmaßnahmen gegen Überspannung für



  
Elektronische Bauteile, Abdeckung von Türeinbauten mit Sichtfenster,        



Type:

GH 80xx/SG40xx/CA20xx/LTxx




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

___________________











 
Übertrag:

00026a                 
.....     St.
Überspannungsableiter 4-polig, als Mittelschutz für den o.a. Schalt-



schrank, mit FM-Kontakten, mit Potentialausgleichsleitungen nach



IEC 1024-1:1990/ENV 61024-1:1995, mit thermischer Abtrennvor-



richtung,  mit Defektanzeige, Ausführung trennbar für Isolations-



messungen, komplett eingebaut und geprüft, mit Vorsicherungen bei 



Einspeisungen über 125 A




Type: 

ÜASS04




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00027
                 .....  St.
Warnhupe ca. 110 dB, Aufputz, Kunststoffausführung, Anschluß




230 V, 50 Hz, Farbe: hellgrau




Type: 

WH 54




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00028

 .....  St.
Warnhupe elektronisch, Ton an- und abschwellend, in wasser-




dichtem rotem Kunststoffgehäuse, unzerbrechlich, Schutzart P 54,




IP 65, Lautstärke 100 Phon in 1 m Abstand, Maße 172x134x132 mm,




für 230 V, 50 Hz






Type:

WH 05




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00029
                .....  St.
Warnschild/er aus Kunststoff, Abmessungen: 700x300x1 mm,

Grundfarbe gelb, Schrift schwarz, Rand schwarz,




Buchstabenhöhe mind. 60 mm, unbeleuchtet, gebräuchlich als




Ergänzung zu Warneinrichtungen,




Text: „Bei Warnsignal Garage verlassen Vergiftungsgefahr“




Type: 

WS 02




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00030
                 .....  St.
Warnschild/er aus Kunststoff, sonst wie Pos. 00029, jedoch 

Vorschrift als Normtext der GaVO und VDI 2053,




Text: „Abgase gefährden die Gesundheit. Vermeiden Sie längeren




Aufenthalt!“




Type:

WS 01




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00031
                 .....  St.
Warnschild/er aus Kunststoff, sonst wie Pos. 00029, jedoch

Abmessungen: 300x200x1 mm, Vorschrift gemäß LBO,

Text: „Vergiftungsgefahr bei laufenden Motoren, Feuer und

Rauchen verboten“




Type: 

WS 04




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

___________________











 
Übertrag:

00032

  .....  St.
Warnschild/er aus Kunststoff, sonst wie Pos. 00029, 




Abmessungen: 700x300x1 mm,




Text: „Bei Warnsignal Hausmeister verständigen oder Telefon:“




Type: 

WS 03




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00033
                 .....  St.
Warnschild/er aus Kunststoff, sonst wie Pos. 00029, 




Abmessungen: 700x300x1 mm,




Text: „Hupe aus“




Type: 

WS 09




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00034

 .....  St.
Austaster für Warnhupen, Aufputzmontage, zur manuellen Hupenquittierung

von der Garage aus, entfällt bei automatischer Hupenquittierung gemäß GaVO,

schwarze Schlagtaste, Schutzart IP 54, totalisoliert, Farbe hellgrau






Type:

AT 04




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00035
                 .....  St.
Differenzdruckschalter zur Luftstromüberwachung kpl. m. Zubehör




Type: 

DS 60




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00036
                 .....  St.
Klappenstellmotoren mit Zubehör 




Type: 

SM 22




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00037
.....  St.
Rauchmelder für Luftkanal-Aufbau, bestehend aus Kunststoff-




gehäuse in Schutzart IP 65, mit eingebautem I-Melder, Signal-




lampe, Rauch-Mess-Rohre, Standard-Meldersockel mit Relais,




Kabelverschraubung, verwendetes Nukleid: Ra 226 mit Radium-




Aktivität 0,08 (Ci,




Betriebsspannung:

12 V




Stromaufnahme:

30-60 (A




Alarmstrom:

ca. 11 mA




Luftgeschwindigkeit:
1-20 m/sec




Umgebungstemperatur:
0-60°C




Gehäuse-Maße:

220x90x120 mm




Rauchmeßrohre:

280 mm




Verwendung nur mit Spezial-Netzteil 









Type:

RM 04




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

___________________











 
Übertrag:

00038

 .....  St.
Einbau-Netzteil für Schaltschrank oder Alarmzentrale, zur Spannungs-




versorgung von ...-Rauchmeldern, kpl. mit Trafo und Gleichrichter, 




Eingangsspannung 220/240 V, 50 Hz, Ausgangsspannung 12 V = ge-




glättet, mit Sicherung und Anschlußklemmen, Abmessungen: 




ca. 150x80x120 mm




Type:

NT 20




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00039

 .....  St.
Brandmeldegerät(e) als linienförmige Wärme-Differential-Melder für die




Überwachung von ca. 300 m² in Sonderanwendungen, insbesondere Tief-

garagen und Tunnel, bestehend aus dem Auswerte- und Überwachungs-

modul sowie dem Sensor (Fühlerrohr), mit automatischer Selbstüber-

wachung, mit VdS-Anerkennung, mit folgenden Einzeldaten:




Funktionsprinzip:

linienförmige Temperaturerfassung




Betriebsspannung:

12 - 28 V =




Stromaufnahme in Ruhe:
35 mA




Stromaufnahme bei Alarm:
75 mA

Umgebungstemperatur:
-20 bis +50°C                                                        




Fühlerrohrlänge je Gerät:
max. 80 m Ø 5 mm




Schutzart d. Gehäuses:
IP 65




Abmessungen:

260x160x90 mm




Gewicht:


3,0 kg




Lieferumfang:

Auswerte- und Überwachungsmodul







Cu-Rohre je 6 m lang mit Montage-







zubehör                                                                 




Anschlußkabel:
Spezialkabel E 90 4x2x0,8 mm Ø als






Brandmeldekabel JE-H(St)H




Anschluß an:
Brandmeldezentrale




Type:

AD KA




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00040

 .....  St. 
Brandmeldezentrale für obige Geräte passend konfiguriert, mit VdS-




Anerkennung, für max. 16 Meldelinien erweiterbar, vorgesehen für 




Einbau eines bauseitigen Hauptmelders zur Feuerwehr-Alarmierung,




kpl. in 19“-Einbauversion für Schaltschrank-Einbau, geprüft mit 




Protokoll, Anzeige aller wesentlichen Parameter, Menü für Bediener-




geführte Einstellung mit LCD-Display, mit Notstrombatterie, Stromver-




sorgungseinheit, CPU-Einheit, Bedien- und Anzeigefeld, Interfacekarte,




Gruppenempfangskarten,




Netzspannung:
240 V, 50 Hz, ± 10%




Abmessungen:
19“-9HE




Type:

BM Z346




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

___________________











 
Übertrag:

00041

 .....  St.
Inbetriebnahme der Brandmeldeanlage mit Auslösesimulation, Ein-




stellung des Auswertegerätes mit Spezial-Meßinstrument nach dem




barometrischen Luftdruck und dem Auslöse-Überdruck, mit Inbetrieb-




nahmeprotokoll und Dokumentation aller eingestellten Meßwerte und




Geräteparameter, Inbetriebnahme der Brandmeldezentrale mit Prüfung




der bauseitigen Alarm-Weitermeldung zur Feuerwehr (wenn vorhanden),



Prüfung der verlegten Sensor-Leitungen auf Dichtigkeit, mit Kostenan-



teil für An- und Abfahrt, anteilige Arbeits- und Fahrtzeit, Nebenkosten,



Dokumentation, Entfernungszuschlag für Zone . . = . . . km enthalten,



Type:

IN BA




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00042

 .....  St.
Wartung der Brandmeldeanlage mit Sensorleitungen und Brandmelde-




zentrale (jedoch ohne bauseitigen Hauptmelder), in den ersten beiden




Betriebsjahren, komplett nach den Vorschriften des Herstellers und des




VdS, mit Prüfung und Kalibrierung der Auslösegeräte, Prüfung der




Sensorleitungen, mit Wartungsprotokoll und Dokumentation sämtlicher




eingestellten Meßwerte und Geräteparameter, mit Prüfplakette, Wartung




der Anlage mit . . . . Meldelinien





Type:

WA BA




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00043

 .....  St.
Feuerwehrtableau in Aufputzausführung, Stahlblechgehäuse, enthaltend




1 x Brandmelder als Schlagtaster mit Glas-Vorsatzscheibe, ... Schalter




für Lüfter „Entrauchung 0 – 1“, mit abschließbarem Deckel, Abmessungen:




B=300, H=200, T=100 mm (ca.)




Type:

FT 30




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00044
                 .....  St.
Warnblitzleuchte, gelb, 230 V, 50 Hz, Aufputzbefestigung zur




optischen Alarmierung bei Ausfall der Steuerung bzw. Lüftung




Type: 

WB 05




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00045
                 .....  St.
Warntransparent aus Kunststoff, mit Notstromvorrichtung, gelb,




beidseitig lesbar, beleuchtet, 1x60 W, 230 V, 50 Hz, Schrift

schwarz, Buchstaben mindestens 60 mm hoch, mit 1 m Anschlußkabel 

und Kabeleinführung, Notstrom-Leuchtdauer nach GaVO mind. 

60 min, Abmessungen: ca. 1000x250x180 mm, zum Abhängen 

unter Decke oder mittels Winkelbefestigung an der Wand geeignet




Type: 

WN 02




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00046

 .....  St.   Warntransparent aus Kunststoff, ohne Notstromvorrichtung, kpl.




wie Pos. 00045




Type: 

WT 02




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00047

 .....  St.
Warntransparent aus Aluminium, mit Notstromvorrichtung, kpl. 




wie Pos. 00045




Type:

WN 03




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

___________________











 
Übertrag:

00048

 .....  St.
Warntransparent aus Aluminium, ohne Notstromvorrichtung, kpl.



wie Pos. 00045



Type:

WT 03




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00049
                 .....  St.
Versandkosten/Frachtkosten/Verpackungskosten bei Selbstmontage




komplett




Type: 

VP 0S




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00050
                 .....  St.
Entfernungszuschlag für An- und Abfahrt bei Montage durch ACI,




bestehend aus Fahrtzeit, Fahrtkosten Montagefahrzeug, abhängig von




der Entfernung zum Montageort:




Type: 

EZ ..




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00051

 .....  St.
Planunterlagen im DIN-A4-Format, erstellt nach den jeweils gültigen




DIN- und VDE-Normen, als Entwurfs- und Genehmigungspläne in 




2-facher Ausfertigung und als Revisionspläne in 3-facher Ausfertigung,




Schaltschrankexemplar in 1-facher Ausfertigung




Type:

PU 01




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00052
                 .....  St.
Anklemmen, Einführen und Abisolieren der bauseits verlegten und ein-

wandfrei gekennzeichneten Kabel, einschließlich Klein- und Befestigungs-

material, nach Verlegung aller Elektroleitungen durch die Elektro-




firma, einschl. Zuleitung zu allen Verbrauchern, kpl.




Type: 

AK 0S




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00053
                 .....  St.
Inbetriebnahme für die Steuerungsanlage für alle obigen Positionen,




komplett mit Inbetriebnahmeprotokoll, Einstellung aller Werte für




Stromaufnahme der Lüftermotoren, Überprüfung der Drehrichtung,




Klappen, Differenzdruckschalter, Warnblitzleuchten, und aller obigen




Positionen, einschl. Entfernungszuschlag abhängig von der Entfernung




zum Inbetriebnahmeort




Type: 

IN ..




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00054

 .....  St.
Beistellung einer Fachkraft zur Sachverständigenabnahme der





Steuerung, Vorführung der Anlage, Einstellung der Laufzeiten nach





Wunsch des Sachverständigen, einschließlich Einweisung des Bedie-





nungspersonals soweit anwesend und möglich, einschl. Entfernungs-





zuschlag abhängig von der Entfernung zum Abnahmeort





Type:

TD 0S




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

___________________











 
Übertrag:

00055
 .....  St.
Wiederholung der Inbetriebnahme, (wenn diese durch Fremdverschulden




nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden konnte, z. B. fehlende Spannungs-




versorgung, nicht zugängliche Räume, bauseitige Arbeiten u. ä.)




Type:

IW 0S




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00056

.....  St.
Wartung der verkehrsabhängigen Garagenlüftungssteuerung in den ersten




beiden Betriebsjahren, für Schaltschränke GARAnorm und Zubehörteile 




bzw. Peripheriegeräte wie z. B. Warntransparente, Hupen, Austaster, 




Klappenstellmotoren, Lüfterwächter, Induktionsschleifen, Signalgeber,            




SPS-Steuerungen Hard- und Software, einschl. Software-Pflege, Daten-




sicherung und -Archivierung, regelmäßiger Sicherheits-Austausch der




Spezial-Akkus zur Datensicherung, laufende Einweisung und Schulung




des Bedienungspersonals einschl. Hinweise zum Verhalten bei Störfällen




und zu Einsparungen im Anlagenbetrieb, Anfertigung von ausführlichen




Protokollen zur Stromaufnahme jedes Ventilators bzw. Motors, Prüfung




aller eingestellten Parameter unter Beachtung der vorliegenden Sachver-




ständigen-Gutachten, Beachtung und Anwendung der VDMA, VDE,




VDI 2053, GaVO, BGVA3, TÜV, ERG, DEKRA und anderer Sach-




verständigen-Richtlinien, Prüfplaketten, Vorschläge zur Energieeinsparung




bzw. Kosten-Minimierung an den Betreiber,




Type:

WA 01




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00057

.....   St.
Reparaturschalter in Aufbauausführung für Feuchträume, stabiles und 




schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit rotem Knebelgriff und Bezeichnung,




mit den erforderlichen Kabeleinführungen und Befestigungsmaterial für




230 Volt, 1polig, bis 3 kW




Type:

RS 103




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00058

.....   St.
Reparaturschalter wie Pos. 00053, jedoch für 400 Volt, 3-polig, bis 4 kW




Type:

RS 304




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00059

.....   St.
Reparaturschalter wie Pos. 00053, jedoch für 400 Volt, 3+1-polig, bis 5 kW




Type:

RS 405




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00060

.....   St.
Reparaturschalter wie Pos. 00053, jedoch für 400 Volt, 3+1-polig, bis 12 kW




Type:

RS 412




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00061

.....   St.
Reparaturschalter wie Pos. 00053, jedoch für 400 Volt, 6+1-polig, bis 25 kW




Type:

RS 725




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

___________________











 
Übertrag:

00062

.....   St.
Reparaturschalter wie Pos. 00053, jedoch für 400 Volt, 9+1-polig, bis 30 kW




Type: 

RS 1030




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00063

.....   St.
Ein- und Ausschalter, Aufputzgehäuse, 1-polig, 230 V, als Schlüsselschalter




als Verriegelungsschalter vor den Türen der Lüftungsräume u. ä., kpl.




Type:

BS 010




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00064

.....   St.
Zusatzeinrichtung E 90 für Reparaturschalter, Mehrpreis




Type:

RS 90




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00064a

....   St.
Zusatzeinrichtung für E 90 Reparaturschalter: Befestigungskonsole für Fuss-




bodenaufstellung aus geschweisster Winkelstahlkonstruktion, mit Rostschutz-




lackierung, mit Befestigungsmaterial, zur Aufname von E-90-Reparaturschaltern




Type:

RS BK




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00065

.....   St.
Mess-, Warn-, und Steuercontroller für die kontinuierliche Überwachung 
 


toxischer und brennbarer Gase und Dämpfe. Der Mess-, Warn- und 
 


Steuercontroller kann über den RS 485 Bus bis zu 98 Messfühler überwachen. 
 


Je Messfühler sind fünf frei einstellbare Alarmschwellen vorhanden. 
 


Für Alarmmeldungen stehen bis zu 30 Alarm Relais mit potentialfreiem 
 


Wechselkontakt zur Verfügung. Die frei einstellbaren Parameter und Sollwerte 
 


ermöglichen den flexiblen Einsatz in der Gas-Messtechnik. Die einfache und 
 


komfortable Inbetriebnahme ist jedoch durch Konfiguration mit Standard-
 


Parametern möglich. Die Konfiguration, Parametrierung und Bedienung erfolgt 
 


über ein logisch strukturiertes, einfach zu bedienendes Systemmenü ohne spezielle 
 


Programmier-Kenntnisse. Der Mess-, Warn- und Steuercontroller ist mit einer 
 


Eigenüberwachung, einer Netzausfallmeldung sowie Funktionsüberwachung der 
 


angemeldeten Messfühler ausgestattet. Eine serielle Schnittstelle erlaubt das 
 


Laden und Speichern der Applikationsparameter. Umgebungsbedingungen: 
 


Feuchte 15 - 95 % r. F. nicht kondensierend, Temperatur-Betrieb -5°C bis +40°C, 
 


Kunststoffgehäuse mit Sichthaube, RAL 7035, Schutzart IP65, 
 


Abmessungen: B=298 x H=420 x T=140 mm


Type:

CAXXDGC




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00066

 .....  St.
CO-Messfühler mit serieller Schnittstelle zur Überwachung der Umgebungsluft 
 


auf Gase und Dämpfe. 24 V DC, zus. 4-20mA Eingang, 0-300 ppm, 
 


Wandmontage, Ausführung in Edelstahlgehäuse



Type:

MFCODT




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00067

 .....   St 
Repeater zur Auftreilung eines Bus-Segmentes bei unzulässiger Kabellänge (> 900 m) 
 


oder mehr als 128 Knoten (Busteilnehmer) in zwei Segmente in Linientopologie




Type: 

RPCO05




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

___________________











 
Übertrag:

00068

 .....   St 
Erweiterungsmodul mit fünf Alarmrelais, potentialfrei, zum Anschluss an 
 


das CO-Gerät über den seriellen Bus




Type: 

EPCO05




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00069

 .....   m 
Sensorleitung komplett verlegt mit Zubehör




Type:

ML FK




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00070

 .....  St.
Inbetriebnahme der CO-Warnanlage mit Prüfgas CO und synthetischer




Luft, mit elektronischem Abgleich, mit Inbetriebnahmeprotokoll und 




Dokumentation aller eingestellten Meßwerte und Geräteparameter, mit




Kostenanteil für An- und Abfahrten sowie anteilige Arbeitszeit und 

Fahrtzeit und Nebenkosten enthalten, Entfernungszuschlagt für Zone: . .




= . . . km enthalten




Type:

IN CO




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

00071

 .....  St.
Wartung der CO-Warn-, Meß- und Steueranlage in den ersten beiden 

Betriebsjahren, kpl. nach den Vorschriften der GaVO und VDI 2053 
 
sowie VDMA, mit Prüfung und Kalibrierung der Fermeßköpfe

mit Reinigung, mit Wartungsprotokoll und Dokumentation sämtlicher




eingestellten Meßwerte und Geräteparameter, mit Prüfplakette, Wartung




für Anlage mit . . Meßstellen

Type: 

CW . .




Lieferung:
EUR: ...............




Montage:

EUR: ...............




Einheitspreis:
EUR: ...............




Gesamtpreis:

_______________________

Endbetrag netto (ohne MwSt.):




EUR
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