Ausschreibungstext 


Schalt- und Regelanlage GASalarm


für Gaswarnanlagen für Heizzentralen und Industrie.

Die nachfolgend aufgeführten Schalt- und Regelanlagen mit dazugehörigen Schalt-

schränken und Dienstleistungen beziehen sich auf das Fabrikat

ACI Klimaservice GmbH & Co KG, Weisserlenstraße 15 in 79108 Freiburg,

Telefon: 0761-15220-0, Telefax: 0761-16625, Email: info@aciklimaservice.de

Dem Bieter ist freigestellt, separat und exakt positioniert, ein Alternativfabrikat 

anzubieten. Diese Anlagen sind mit anderen Gewerken, z. b. Elektroinstallation,

bereits abgestimmt, bei Alternativangeboten trägt der Bieter das Risiko für Preis-

erhöhungen.
01      ...
St.
ACI-Gasmeldegerät GACW02



- mit eingebautem Netzschalter -



Mehrkanal-Gasmeldegerät zur kontinuierlichen 



Überwachung von verschiedenen brennbaren,



nichtbrennbaren und gesundheitsgefährdenden



Gasen und Dämpfen



- möglicher Einsatz von 6 verschiedenen Meßsensoren 



  in Zweileitertechnik 



  oder 3 Sensoren in Dreileitertechnik



  oder 2 Sensoren in Dreileitertechnik + 4 Sensoren in 



  Zweileitertechnik usw.



- Messbereich: 0 - 100 % UEG CH4


- 2 zeilige LC-Anzeige



- Betriebs-, Störungs- und Gaswarnanzeige



- menügeführte Bedienung über 2 Tasten



- drei Alarmschwellen, unabhängig einstellbar von 



  0-100% des Messbereiches, mögliche Halbstunden-
  

  mittelwertbildung



- drei potentialfreie Alarmausgänge zur Ansteuerung 



  von weiteren Warn- und Steuereinrichtungen



- potentialfreier Störungskontakt



- Serieller Ausgang RS232 zum Anschluß eines 



  Druckers oder eines PC, Alarmausdruck oder



  Zeitausdruck alle 1-255 min.



- Kunststoff - Wandgehäuse: Schutzart: IP 54



- Ausgangssignal: 1 - 5V, Serielle Schnittstelle RS 232 



- Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz 



- Grenzwertkontakte: Schaltleistung max. 230V/450VA



    - Abmessung: 225 x 180 x 105 mm (BxHxT)




   Type:

GACW02


   Lieferung:
EUR: ...............


   Montage:
EUR: ...............


   Einheitspreis:
EUR: ...............





Gesamtpreis:

02     ...
St.
ACI Gassensoren GSCH4


Gastransmitter mit Halbleiter-Sensor zum



Messen von Methan (CH4)



Montage in normaler Umgebung, zum



Anschluß an ACI Gasmeldegerät GACW02.



Spannungsversorgung 15-30V, Ausgang:



4-20 mA, Dreileiter-Technik

  

    Messbereiche: 0 - 100 % UEG



    Type:

GSCH4


    Lieferung:
EUR: ...............


    Montage:
EUR: ...............

  
    Einheitspreis:
EUR: ...............





Gesamtpreis:

03   ...              St. 
Warntransparent weiß mit roter Beschriftung.



Aufschrift: GASALARM



IP 30


    230 x 75 x 75 mm (BxHxT
    Type:

WT 0S

    Lieferung:
EUR: ...............


    Montage:
EUR: ...............

  
    
    Einheitspreis:
EUR: ...............





Gesamtpreis:

04    ...
        St.  
    Hupe 230 V, 50 Hz, 110 dB

    Type:

WH 54

    Lieferung:
EUR: ...............


    Montage:
EUR: ...............

  
    Einheitspreis:
EUR: ...............





Gesamtpreis:

05   ...              m
    Sensorkabel gelb, kpl. verlegt mit Zubehör
    Type:

SK 07

    Lieferung:
EUR: ...............


    Montage:
EUR: ...............

  
    Einheitspreis:
EUR: ...............





Gesamtpreis:

06   ...              m
    Elektroleitung NYM, kpl. verlegt mit Zubehör

    Type:

EL 03

    Lieferung:
EUR: ...............


    Montage:
EUR: ...............

  
    Einheitspreis:
EUR: ...............





Gesamtpreis:

07   ...               St.      Montage des Gaswarngerätes, der Gassensoren 
  
    sowie der Peripheriegeräte

    Type:

MO 0S

    Lieferung:
EUR: ...............


    Montage:
EUR: ...............

  
    Einheitspreis:
EUR: ...............





Gesamtpreis:

08   ...               St.      Inbetriebnahme und Einregulierung, inkl. An- und 
  
    Abfahrt, kpl. mit Protokoll

    Type:

IN 0S

    Lieferung:
EUR: ...............


    Montage:
EUR: ...............

  
    Einheitspreis:
EUR: ...............





Gesamtpreis:

